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SZTUCZNE WŁÓKNA:
Składanie poziome zapewnia lepsze 

dopasowanie i widoczność jest również 
wygodniejsze i łatwiejsze w użyciu

ZGODNOŚĆ I OZNACZENIA
Spełnia wymagania FFP3 NR D normy EN 149

Certyfikat CE nr 560229, wydany przez BSI Product Certification

EN 149:2001+A1:2009

CZYSZCZENIE I UTRZYMANIE
Nie dotyczy - produkt jednorazowy

Przechowywać z dala od światła słonecznego i chemikaliów w suchym 
otoczeniu

TYPHOON™ 
335-FFP3-Z ZAWORKIEM

ZAWOREK:
Poliestyrenowy zaworek 
wydechowy z gumową 

membraną
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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Maska musi być dopasowana zgodnie z dostarczoną instrukcją

Należy zachować ostrożność upewniając się, że do planowanych 
działań został wybrany właściwy typ maski 
W razie wątpliwości co do doboru odpowiedniej maski należy 
zasięgnąć profesjonalnej opinii

WŁAŚCIWOŚCI
Oferuje współczynnik ochrony na poziomie 20 x NDS dla pyłów 
nietoksycznych, włókien, dymów, i oparów
Komfortowa pianka na całej długości krawędzi maski zapewnia 
perfekcyjne dopasowanie, pełne zabezpieczenie oraz zapobiega 
parowaniu
Wgrzany nosek zapobiega podrażnieniom i odkształceniom oraz 
lepiej przylega

Pasek regulacyjny bez lateksu ułatwia komfortowe dopasowanie 
do każdego rodzaju głowy 

Unikalny zaworek silikonowy, nie zamarza dzięki czemu może być 
używany przy bardzo niskich temperaturach
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OGRANICZENIA W UŻYTKOWANIU
Maska zapewni ochronę tylko gdy będzie poprawnie dopasowana

Maska w kontakcie ze skórą może w wyjątkowych przypadkach  
powodować reakcje alergiczne

Jeśli się pojawią należy opuścić obszar zagrożenia, zdjać maskę i 
skonsultować się z lekarzem

Data przydatności do użycia jest nadrukowana na opakowaniu

Nie używać w obecności gazów chemicznych

Używać w pomieszczeniach dobrze wentylowanych, bez deficytu 
tlenu i nie zagrożenych wybuchem

Należy się upewnić przed wejściem do obszaru zagrożenia, że 
uszczelka wokół maski jest na miejscu

Czas używania maski nominalnie wynosi jeden dzień (8 godzin 
roboczych) niemniej jednak może on ulec zmianie pod wpływem 
wielu czynników, w tym także czasu pracy, przepływu powietrza oraz 
gęstości róznych zanieczyszczeń w powietrzu. Maskę należy 
wymienić natychmiast jeśli:                                           
a) pojawią się trudności w oddychaniu z powodu zatkania maski 
b) maska przestanie filtrować co zostanie zauważone przez zapach,          

smak lub jakkolwiek inaczej                                                                   
c) maska ulegnie zniszczeniu

Maska nie jest zaprojektowana dla osób z zarostem na twarzy

POLSKA@JSP.CO.UK
TEL: +48 516 853 047
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TYPHOON™ - WSKAZÓWKI STOSOWANIA
WYDAJNOŚĆ FILTROWANIA 99%

PYŁ CEGLANY TAK

OPARY METALI ŻELAZNYCH TAK

PŁYTY PILŚNIOWE - OBRÓBKA RĘCZNA TAK

BETON TAK

TYNK TAK

WEŁNA MINERALNA TAK

PIASKOWIEC TAK

DREWNO TWARDE TAK

WYMIARY MASKI
Długość: 84mm

Szerokość: 175mm

Wysokość: 110mm

Waga ok. 21g


